Declaracion de Prestaciones

'’ cODIGO DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Arido 0/4T
"] usOS PREVISTOS
Arido para hormigén
=] FABRICANTE
ARIDOS CARASOLES S.L.U. (C.I.F.: B97537344)
C/ Moratin 17-4
46002 Valencia
n REPRESENTANTE AUTORIZADO
CARLOS PAUNER CHULVI
Concesion Minera Carasoles N2 2.943
Ctra. Manises-Ribarroja km 8,5
46190 Ribarroja de Turia

B SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 2+
n NORMA ARMONIZADA Y ORGANISMO NOTIFICADO
EN 12620:2002+A1:2008
AENOR N20099
Evaluacién del Control de Produccion en Fabrica Sistema 2+

ARIDOS
CARASOLES
N2 01-03
1 de enero de 2021
Edicion 2

Certificado de Control de Produccion en Fabrica 0099/CPR/A60/0264, fecha de la primera emisién: 2004-10-25.

PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales

Tamafio de los aridos

Granulometria

Forma de los aridos gruesos

Densidad de particulas

Contenido en conchas de los aridos gruesos
Finos

Resistencia a la fragmentacién del arido grueso
Resistencia al desgaste del drido grueso
Resistencia al pulimento

Resistencia a la abrasién superficial

Resistencia a la abrasién por neumaticos claveteados
Cloruros

Sulfatos solubles en acido

Azufre total

Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigdén

Contenido en carbonato del arido fino para revestimientos (pistas) pavimentadas de hormigdn

Estabilidad en volumen. Retraccion por secado

Componentes que influyen la estabilidad de volumen de las escorias de alto horno enfriadas por aire

Absorcién de agua

Resistencia al hielo y deshielo del arido grueso

Reactividad alcali / silice

Prestaciones

0/4T
Gr85
NPD
2,64
NPD
f 16
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
<0,02
ASo.2
0,3
Exento
NPD
NPD
NPD
0,7
NPD

No reactivo

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n? 305/2011, bajo la sola

responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por

Carlos Pauner Chulvi,

Director Técnico de Canteras, en nombre de Aridos Carasoles S.L.U.

CARLOS' Firmado digitalmente

por CARLOS|PAUNER|

PAUNER| G

Fecha: 2021.02.01

CHULV' 16:24:10 +01'00'



0099

ARIDOS CARASOLES S.L.U. C/MORATIN 17-4
46002 VALENCIA, ESPANA
CONCESION CARASOLES N2 2.943

04
n2 01/03
EN 12620:2002+A1:2008
ARIDO 0/4T

ARIDO PARA HORMIGON
Tamanio de los aridos 0/4T
Granulometria Ge85
Densidad de particulas 2,64
Finos fi6
Cloruros <0,02
Sulfatos solubles en acido ASo.2
Azufre total 0,3
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y
endurecimiento del hormigén Exento
Absorcion de agua 0,7

Reactividad alcali / silice No reactivo




Declaracion de Prestaciones

"1 cODIGO DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Arido 0/4T
"] usOS PREVISTOS
Arido para mortero
=] FABRICANTE
ARIDOS CARASOLES S.L.U. (C.I.F.: B97537344)
C/ Moratin 17-4
46002 Valencia
n REPRESENTANTE AUTORIZADO
CARLOS PAUNER CHULVI
Concesidon Minera Carasoles N2 2.943
Ctra. Manises-Ribarroja km 8,5
46190 Ribarroja de Turia
B SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
Sistema 2+
ﬂ NORMA ARMONIZADA Y ORGANISMO NOTIFICADO
EN 13139:2002/AC:2004
AENOR N20099
Evaluacién del Control de Produccion en Fabrica Sistema 2+
Certificado de Control de Produccion en Fabrica 0099/CPR/A60/0264, fecha de la primera emisién:

PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales

Tamafio de los aridos

Granulometria
Forma de las particulas
Densidad de particulas

Contenido en conchas

Finos

Cloruros

Sulfatos solubles en acido

Azufre total

Componentes que alteran al tiempo de fraguado y al endurecimiento del mortero
Materia soluble en agua

Absorcién de agua

Resistencia al hielo y deshielo del arido grueso

Reactividad alcali / silice

ARIDOS
CARASOLES
N2 02-03
1 de febrero de 2021
Edicidn 2

2004-10-25.

Prestaciones

0/4T
Gr85
NPD
2,70
NPD

16%
65ES
0,90BM
CATEG 4

< 0,02
ASo.2
0,3
Exento
NPD
0,7
NPD

No reactivo

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La

presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n¢
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por

Carlos Pauner Chulvi,

Director Técnico de Canteras, en nombre de Aridos Carasoles S.L.U.

CARLOS| ZiigrR:?r:ente por
CARLOS|
PAUNER PAUNER/CHULVI

Fecha:

|C HULVI 2021.02.02

11:43:25 +01'00'

305/2011, bajo la sola



0099

ARIDOS CARASOLES S.L.U. C/MORATIN 17-4
46002 VALENCIA, ESPANA

CANTERA CARASOLES
04
n2 02/03
EN 13139:2002/AC:2004
ARIDO 0/4T
ARIDO PARA MORTERO
Tamanio de los aridos 0/4T
Granulometria Ge85
Densidad de particulas 2,70
Finos 16%
65ES
0,90BM
CATEG 4
Cloruros <0,02
Sulfatos solubles en acido ASo.2
Azufre total 0,3
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y
endurecimiento del mortero Exento
Absorcion de agua 0,7

Reactividad alcali / silice No reactivo




RS oLes
Declaracion de Prestaciones N2 03.03

10 de julio de 2020
Edicion 1

"1 cODIGO DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Arido 0/4T
"] usOS PREVISTOS
Arido para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras areas pavimentadas
=] FABRICANTE
ARIDOS CARASOLES S.L.U. (C.I.F.: B97537344)
C/ Moratin 17-4
46002 Valencia
n REPRESENTANTE AUTORIZADO
CARLOS PAUNER CHULVI
Concesidon Minera Carasoles N2 2.943
Ctra. Manises-Ribarroja km 8,5
46190 Ribarroja de Turia
B SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
Sistema 2+
n NORMA ARMONIZADA Y ORGANISMO NOTIFICADO
EN 13043:2002/AC:2004
AENOR N20099
Evaluacién del Control de Produccion en Fabrica Sistema 2+
Certificado de Control de Produccion en Fabrica 0099/CPR/A60/0264, fecha de la primera emisién: 2004-10-25.

PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Tamafio de drido 0/4T
Granulometria Gr85
Forma del arido grueso NPD
Densidad de particulas 2,64
Calidad de los finos MBF10
Porcentaje de caras fracturadas o machacadas de los dridos gruesos NPD
Afinidad de los dridos gruesos a los ligantes bituminosos NPD
Resistencia a la fragmentacion del arido grueso NPD
Resistencia al pulimento del arido grueso par capas de rodadura NPD
Resistencia a la abrasién superficial NPD
Resistencia al desgaste del arido grueso NPD
Resistencia al choque térmico NPD
Composicidn quimica, contaminantes ligeros gruesos <0,01
Liberacion de carburos poliaromaticos Exento
Liberacion de otras sustancias peligrosas NPD
Resistencia al hielo y al deshielo del arido grueso NPD
“Sonnenbrand” del balasto NPD

Resistencia a la abrasién por neumaticos claveteados de aridos gruesos utilizados en la construccion
de capas de rodadura
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por

Carlos Pauner Chulvi, CARLOS| Firmado

. (. - digitalmente por
Director Técnico de Canteras, en nombre de Aridos Carasoles S.L.U.

PAUNER SARLOSPAUNER
Fecha: 2020.07.30
|C H U LVI 08:c34:38 +02'00'

NPD



0099

ARIDOS CARASOLES S.L.U. C/MORATIN 17-4
46002 VALENCIA, ESPANA
CONCESION CARASOLES N2 2.943
10
n2 03/03

EN 13043:2002/AC:2004
ARIDO 0/4T
ARIDO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS Y TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES DE CARRETERAS, AEROPUERTOS Y OTRAS
AREAS PAVIMENTADAS

Tamafio de aridos 0/4T
Granulometria G(85
Densidad de particulas 2,64
Calidad de los finos MBg10
Composicion quimica, contaminantes ligeros gruesos
<0,01

Liberacién de carburos poliaromaticos Exento
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